
proizvod
Informacije o uljnim, plinskim i kombiniranim plamenicima

monarch® plamenici WM 50 (800 –11.000 kW) • Snažni i univerzalni

WM 50 za ulje, plin i kombinirani



Weishaupt plamenici iz serije monarch® već se više od šest 
desetljeća koriste na najrazličitijim postrojenjima za proizvodnju to-
pline i industrijskim postrojenjima te su i oni zaslužni za izniman 
ugled tvrtke Weishaupt.  
 
Ova uspješna serija nastavlja se novim monarch® plamenicima. Naj-
modernija tehnika u kombinaciji s  kompak tnom izvedbom čine ove 
snažne plamenike univerzalno primjenjivima.

Robna marka monarch®već je više od 50 godina sinonim za snagu i kvalitetu u proizvodnji plamenika

Tradicija i napredak: 
novi monarch®



 
Digitalni               Kompaktni           Snažni

Oblik kućišta s povoljnim stru-
janjem i posebnim provodom 
zraka omogućuje veliku snagu uz 
kompaktne dimenzije.

Digitalno programsko upravljanje 
čini rad plamenika štedljivim i si-
gurnim. Rukovanje je logično i jed-
nostavno.

Zahvaljujući novo razvijenom 
sklopu ventilatora, novi 
monarch® plamenici pružaju 
veću učinkovitost u kompakt-
nom Monoblock kućištu.
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Digitalno
Digitalno programsko upravljanje 
znači: optimalne vrijednosti izga-
ranja, vrijednosti namještanja koje se 
uvijek mogu reproducirati i jednos-
tavno rukovanje. 
 
Weishaupt uljni, plinski i kombinirani pla-
menici iz serije WM 50 serijski su opreml-
jeni elektroničkim povezivanjem i digital-
nim programskim sklopom. Moderne 
tehnike izgaranja upravo i zahtijevaju pre-
cizno i uvijek ponovljivo doziranje goriva i 
zraka za izgaranje. Jedino tako je tijekom 
duljeg razdoblja moguće osigurati opti-
malne vrijednosti izgaranja. 
 
Jednostavno rukovanje 
Namještanje funkcija plamenika izvodi se 
putem jedinice za prikaz i rukovanje. Ona 
je preko bus sustava povezana s digital-
nim programskim sklopom. Tako je 
omogućeno jednostavno namještanje 
plamenika. 

Fleksibilne mogućnosti komunika-
cije 
Ugrađeno sučelje omogućuje prijenos 
svih potrebnih informacija i upravljačkih 
naredbi nadređenim sustavima upravl-
janja. Po potrebi je preko modema 
moguće instalirati i telefonsku vezu za 
daljinsko upravljanje, nadziranje i dija-
gnostiku. 
 
Bus komunikacija s drugim susta-
vima i sustavima upravljanja zgra-
dom 
Za slučaj kada se podaci s plamenika i 
sustava grijanja trebaju proslijediti do 
SPS upravljanja ili je plamenik uključen 
u sustave automatizacije zgrade, na ras-
polaganju su različiti gateways.  
Za razinu upravljanja Weishaupt s  
ProGraf NT-om nudi suvremeni softver-
ski proizvod koji se može prilagoditi svim 
potrebama.

Više prednosti zahvaljujući novoj 
tehnici 
Digitalno programsko upravljanje 
omogućuje komforan i siguran rad pla-
menika. Najvažnije prednosti: 
•   nije potrebno dodatno upravljanje 
   plamenikom, budući da upravljanje  
   preuzima digitalni programski  
   sklop. Potrebni su još samo zaštitna 
   sklopka motora za motor plamenika i 

vanjski osigurač napona. 
•   Manje izdataka za instaliranje:  
   Svaki plamenik se tvornički ispituje i 

isporučuje kao kompletna jedinica. 
•   Potrebno je manje vremena za 

puštanje u rad i servisne radove. Os-
novno parametriranje plamenika iz-
vodi se već u tvornici. Prilagodbe  
stvarnim uvjetima postrojenja i 
tehničko reguliranje emisija izvodi se 
putem izbornika programa za 
puštanje u rad digitalnog program-
skog sklopa.

Opći pregled sustava 
Digitalni programski sklop                                                                                                                                       W-FM 100                    W-FM 200  

Rad na jedno gorivo                                                                                                                                                                          l                                     l                    
Rad na dva goriva                                                                                                                                                                                l                                     l                    
Digitalni programski sklop za trajni rad                                                                                                                                             l                                     l                    
Moguća regulacija broja okretaja                                                                                                                                                     –                                      l                    
Moguća regulacija O2                                                                                                                                                                          –                                      l                    
Digitalni programski sklop za kombiniranu regulaciju O2/CO                                                                                                          –                                                         
Osjetnik plamena za isprekidani rad                                                                                                                                    ION/QRI/QRB/QRA     ION/QRI/QRB/QRA     
Osjetnik plamena za trajni rad                                                                                                                                                ION/QRI/QRA 73          ION/QRI/QRA 73        
Postavni pogoni za elektroničku povezanost (maks.)                                                                                                                    4 komada                        6 komada               
Kontrola nepropusnosti ventila plina                                                                                                                                                l                                     l                    
Integrirani PID regulator s autom. regulacijom za  
temperaturu ili ulazni signal tlaka 0/2 – 10 V und 0/4 – 20 mA uklj.                                                                                              opcija                                  l   
Odvojiva jedinica za rukovanje (maks. moguća udaljenost/maks. duž. bus voda)                                                                            100 m                              100 m  
Brojilo potrošnje goriva (mogućnost priključenja)                                                                                                                             –                                      l                    
Prikaz stupnja korisnosti izgaranja u kombinaciji s regulacijom O2                                                               –                                     l                                                         
eBUS / MOD BUS sučelje                                                                                                                                                                  l                                     l                    
Puštanje u rad uz podršku računala                                                                                                                                                     l                                     l                    
 

l serijski 
 opcija  
Mogućnosti priključenja dodatnih funkcija, kao npr. zaklopke dimnih plinova, zaporni uređaji za ulje itd. na upit
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Komunikacijski 
modul W-FM COM

Daljinsko vođenje 
preko fiksne mreže 
/ interneta /  
mobilne mreže

Umrežavanje postrojenja preko 
SPS / DDC

Vizualizacija preko 
PC-a / Touch Panela
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Bilježenje stvarne  
vrijednosti

Plamenik s digitalnim  
programskim sklopom

Digitalni programski 
sklop 
W-FM 200 

Dovod plina

Jedinica prikaza i rukovanja 
na plameniku / u rasklopnom ormaru

O2 modul CO modul

• O2 sonda (QGO20)

• CO sonda

Dovod ulja

Dovod zraka

Regulacijski tuljac 
(zrak)

M FU

T P 0-10 V 
4-20 mA

Primjer sheme s W-FM 200



6

 
Kompaktan i tih
Novo razvijeni Weishaupt  
monarch®plamenik WM je kompak-
tan, učinkovit i tih. On nastavlja 50-
godišnju priču o uspjehu legendarne 
monarch® serije. 
 
Tehnika ventilatora usmjerena ka 
budućnosti 
Već je kod razvoja posebna pozornost 
posvećena kompaktnoj izvedbi s povolj-
nim strujanjem i niskom razinom buke u 
radu.  
 
Kako bi se taj cilj postigao, osim provoda 
zraka, također je i upravljanje zaklopkom 
zraka potpuno novo razvijeno. Specijalni 
dizajn kućišta s otvarajućim provodom 
zraka zajedno s novom tehnikom za-
klopki zraka osigurava dodatni tlak ven-
tilatora, a time i više snage u kompakt-
nom obliku.  
 
Upravljanje zaklopkom zraka u velikoj 
mjeri pridonosi ujednačenosti promjene 
i u donjem području snage, a u kombi-
naciji sa serijskim prigušenjem buke 
ulaza zraka također i tišem radu. 
 
Brzo puštanje u rad,  
komforno održavanje 
Svi WM 50 plamenici isporučuju se s  
miješalištima unaprijed namještenima 
na predviđenu snagu. Individualna prila-
godba izgaranja izvodi se putem pro-
grama za puštanje u rad na digitalnom 
programskom sklopu. 
  
Unatoč kompaktnoj izvedbi, svi dijelovi, 
kao što su miješalište, zaklopke zraka i 
digitalni programski sklop, lako su dos-
tupni. Stoga se radovi održavanja i ser-
visa izvode jednostavno i brzo. Znatna 
pomoć pri tome je i serijska zakretna pri-
rubnica za idealan položaj kod radova 
održavanja plamenika.  
 
Prilagodba različitim uvjetima ložišta 
 jednostavno se provodi na plameniku. 
Integrirani prozorčić omogućuje proma-
tranje plamena. 

Vrste regulacije 
Weishaupt WM plamenici dostupni su sa 
sljedećim vrstama regulacije: 
Ulje:   modulirajuće (R) 
Plin:   klizno-stupnjevito ili  
          modulirajuće (ZM), 
          ovisno o vrsti regulacije snage: 

Unutar regulacijskog područja 
snagu je moguće po želji prilagoditi 
potrebi za toplinom. 

 
Tako se dobivaju raznovrsne mogućnosti 
regulacije, koje čine plamenik univerz-
alno primjenjivim te osiguravaju meko 
pokretanje bez problema, kao i visoku 
razinu sigurnosti u radu. 
 
Izvedba NR 
Plinski i kombinirani plamenici s usa-
vršenim standardnim miješalištem za 
postrojenja s s NOx zahtjevima na strani 
ulja i plina u razredu NOx emisija 2 (ulje) i 
3 (plin). 
 
Smanjene NOx vrijednosti kod plina 
s recirkulacijom dimnih plinova 
Sukladno zahtijevanim graničnim vrijed-
nostima dušikovog oksida, miješalište 
se može kombinirati sa sustavom recir-
kulacije dimnih plinova. Tako koristimo 
specijalna svojstva geometrije plamena , 
a time i prilagodbu ložištu, te smanju-
jemo NOx vrijednosti. 

Goriva 
Zemni plin E/LL 
Tekući plin B/P 
Loživo ulje EL prema DIN-u 51 603-1  
Loživo ulje EL A Bio 10 prema  
DIN-u SPEC 51 603-6 
Loživo ulje EL prema ÖNORM-C1109  
(Austrija) 
Loživo ulje EL prema SN 181 160-2 
(Švicarska) 
Kod drugih goriva potreban je prethodni 
dogovor s tvrtkom Weishaupt. 
 
Područje primjene 
Weishaupt plinski i kombinirani plamenici 
WM 50 namijenjeni su za  
isprekidani rad i trajni rad na: 
•  generatorima topline prema EN 303 
•  toplovodnim postrojenjima 
•  vrelovodnim postrojenjima 
•  parnim kotlovima  
•  generatorima toplog zraka 
•  određenim tehnološkim 
    postrojenjima 
 
Uvjeti okoline 
•  temperatura okoline 
   -10 do + 40 °C kod rada na ulje 
   -15 do + 40 °C kod rada na plin 
•  relativna vlažnost zraka maksimalno   
   80 %, bez rošenja 
•  zrak za izgaranje ne smije sadržavati  
   agresivne tvari (halogene,  
   kloride, fluoride itd.) ni onečišćenja  
   (prašina, građ. materijal, pare itd.) 
•  kod rada u zatvorenim prostorijama 

mora postojati dovoljno velik otvor za 
dovod zraka 

•  kod postrojenja u negrijanim prostorima 
mogu biti potrebne posebne mjere 

 
Korištenje izvan navedenog područja 
primjene, odnosno izvan navedenih uvjeta 
okoline, dopušteno je samo uz pisanu su-
glasnost tvrtke Max Weishaupt GmbH. 
Pri tome se intervali održavanja skraćuju 
ovisno o otežanim uvjetima korištenja. 
 
Stupanj zaštite  
IP 54 prema EN 60529. 

Kućište regulatora zraka s komponentama recirkula-
cije dimnih plinova spremnim za priključenje

Osjetnik temperature  
dimnih plinova

Reg. zaklopka dim-
nih plinova s posta-
vnim pogonom

Dovod dimnih 
plinova
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Odgovara sljedećim smjernicama 
Plamenik je ispitan od strane  
neovisnog ispitnog tijela te on zadovoljava 
odgovarajuće zahtjeve iz sljedećih smjer-
nica Europske unije i primijenjene norme: 
EMC Elektromagn. kompatibilnost 
   2014/30/EU  
   primijenjene norme 
   • EN 61000-6-1 : 2007 
   • EN 61000-6-2 : 2005 
   • EN 61000-6-4 : 2007 
LVD Smjernica o niskom naponu 
   2014/35/EU 
   primijenjene norme 
   • EN 60335-1 : 2010 
   • EN 60335-2-102 : 2010 
MD Smjernica o strojevima 
   2006/42/EC 
   primijenjene norme 
   • EN 267 prilog J, 
   • EN 676 prilog J, 
GAD Uredba o plinskim uređajima 
   2009/142/EC 
   primijenjena norma 
   • EN 676 : 2008 
PED1) Smjernica o tlačnim uređajima 
   2014/68/EU 
   primijenjene norme 
   • EN 267 prilog K, 
   • EN 676 prilog K, 
   • Postupak ocjene  
   sukladnosti: modul B 
Plamenici imaju sljedeće oznake: 
•  CE znak 
•  CE-PIN prema 2009/142/EZ 
•  šifra nadzornog tijela 
 
1)  Uz odabir odgovarajućih dijelova opreme. 
 
Najvažnije prednosti: 
•  praktična promjena goriva - prelazak na 

plin ili ulje kod kombiniranih plamenika 
•  digitalni programski sklop s 

elektroničkim povezivanjem za sve 
učinske veličine  

•  kompaktna izvedba 
•  tih rad zahvaljujući prigušivaču buke 

usisa u serijskoj izvedbi 
•  posebno učinkovit ventilator zbog spe-

cijalno razvijene geometrije ventilatora i 
upravljanja zaklopkama zraka  

•  svi WM 50 plamenici se isporučuju s 
pokretnim miješalištem 

•  stupanj zaštite IP 54 u serijskoj  
   izvedbi 

Kućište pla-
menika s 
mogućnošću za-
kretanja udesno 
ili ulijevo

Zvučno izolirano 
kućište usisa zraka

 
Crpka ulja

 
Ventilator-

sko kolo

WM-GL 50 izvedba ZM-R

Zaklopka 
zraka s posta-

vnim pogo-
nom  

 
Magnetna spojka

Miješalište

Postavni pogon 
miješališta 
(prigušnica plina, 
zaklopka zraka i 
regulator ulja 
nisu vidljivi)

 
Blok plinskih 
ventila

Motor plamenika s  
ugrađenim 
pretvaračem frek-
vencije (opcija)

Nadziranje pla-
mena

Digitalni programski sklop i  
ugrađena jedinica prikaza i 
rukovanja

•  magnetna spojka u serijskoj izvedbi  
(WM-GL) 

•  laka dostupnost svih dijelova, kao što 
su: miješalište, zaklopka zraka i digitalni 
programski sklop 

•  sigurno ponašanje u radu kroz  
serijski klizno-stupnjeviti, odnosno 
modulirajući rad, ovisno o vrsti izvedbe i 
regulaciji snage 

•  računalno podržana provjera funkcioni-
ranja svakog pojedinačnog plamenika u 
tvornici 

•  po želji dostupni plamenici spremni za 
priključenje  

•  odličan omjer cijene i kvalitete 
•  vrlo raširena mreža servisa u cijelom svi-

jetu 
 
Zaštita robne marke 
Weishaupt monarch® plamenici WM 50 su 
registrirani kao zajednička robna marka u 
cijeloj Europi.
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Pregled vrsta regulacije 
Šifre tipova

Šifre tipova 
 
 
WM  – L   50  /  2     –A  /   R 
                                          
 
                                                            
                                                            Izvedba 
                                                            R = modulirajuće 
 

                                                Verzija konstrukcije 
 

                                   Učinska veličina 
 

                         Veličina izvedbe 
 

                 
                  L = loživo ulje 
 

    Weishaupt plamenik iz serije monarch®

  
 
 
WM  – GL50  /  2     –A  /  ZM – R – NR 
                                         
 
                                                            
                                                              Smanjena em. NOX (plin) 
 
 
                                                              Izvedba 
                                                              ZM-R = modulirajuće 

 

                                                Verzija konstrukcije 
 

                                   Učinska veličina 
 

                        Veličina izvedbe 
 

                 G = plin 
                   L = loživo ulje 
 

    Weishaupt plamenik iz serije monarch®

Pregled vrsta regulacije - ulje 

Modulirajuća regulacija snage (R) 
• Otvaranjem magnetnih ventila propušta 

se količina goriva koja odgovara snazi 
pokretanja 

• Digitalni impulsni motor namješta regu-
lator količine ulja sve do pune snage 

• Regulacija snage između male i nazivne 
snage otvaranjem i zatvaranjem regula-
tora količine ulja 

• Modulirajući načini rada: 
– W-FM 100 s integriranim analognim  
    modulom 
– W-FM 200  

• Alternativno je moguća ugradnja regula-
tora u rasklopni ormar. 

Pregled vrsta regulacije - plin 

Regulacija snage klizno-stupnjevito 
ili modulirajuće (ZM)  
• Preko postavnih pogona snaga se  

klizno namješta između male i nazivne 
snage, ovisno o zahtjevu za toplinom 

• Na obje točke snage se dolazi bez sko-
kova, kontinuirano. Nema iznenadnog 
uključenja ili isključenja većih količina 
goriva 

• Mogući modulirajući načini rada: 
– W-FM 100 s integriranim analognim       
   modulom 
– W-FM 200 

• Alternativno je moguća ugradnja regula-
tora u rasklopni ormar. 

G     =  velika snaga (nazivna snaga) 
K     =  mala snaga (min. snaga) 
Z      =  snaga paljenja

Gorivo                                Ulje                                                                            Plin 
Izvedba                   klizno-stupnjevito                 modulirajuće              klizno-stupnjevito          modulirajuće  
 
ZM-NR                                                                                                                  l                    l 
 
ZM-R-NR                             l                                        l                                     l                    l 
 

klizno-stupnjevito

K

G

Uklj. Isklj.

modulirajuće

K

G

Uklj. Isklj.

Z

Z
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Odabir plamenika WM 50 
Uljni plamenici, izvedba R
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[ mbar ]       Tip plamenika          WM-L50/1-A/R 
                  Tip plamene glave       WM-G(L)50/1,    281 K x 75  
                  Snaga kW                    Loživo ulje EL   1200 – 8000 
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[ mbar ]       Tip plamenika          WM-L50/2-A/R 
                  Tip plamene glave       WM-G(L)50/2,  345 K x 100  
                  Snaga kW                    Loživo ulje EL  1750 – 11000 
                                                      

Područje regulacije EL            maks. 1 : 6 
 
Radna polja su ispitana prema EN 267 .  
 
Svi podaci o snazi odnose se na temperaturu  
zraka 20 °C i postavljanje na nadmorskoj visini 500 m.  
 
Podaci o protoku ulja odnose se na  
toplinsku vrijednost 11,9 kWh/kg kod loživog ulja EL.  
 
DIN CERTCO certificiranje: 
Plamenici su podvrgnuti tipnom ispitivanju od strane nezavisne 
ispitne službe (TÜV-Süd) te su certificirani DIN CERTCO cer-
tifikatom.
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Odabir plamenika WM 50 
Plinski i kombinirani plamenici, izv. ZM-R-NR

[kW]

-4
0
4
8

12
16
20

28

0 80007000600050004000300020001000

24

[ mbar ]       Tip plamenika          WM-G50/1-A ZM-NR 
                                                 WM-GL50/1-A ZM-R-NR 
                  Tip plamene glave       WM-G(L)50/1-A,    281 K x 75  
                  Snaga kW                    Zemni plin E, LL     800 – 8000 
                                                      Tekući plin B/P    1000 – 8000 
                                                      Loživo ulje EL       1200 – 8000
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[ mbar ]       Tip plamenika          WM-G50/2-A ZM-NR 
                                                 WM-GL50/2-A ZM-R-NR 
                  Tip plamene glave       WM-G(L)50/2,     345 K x 100  
                  Snaga kW                    Zemni plin E, LL  1000 – 11000 
                                                      Tekući plin B/P   1400 – 11000 
                                                      Loživo ulje EL      1750 – 11000

Područje regulacije, plin          maks. 1 : 10 
EL           maks. 1 : 6

Radna polja su ispitana prema EN 267 i EN 676.  
 
Podaci o snazi odnose se na visinu postavljanja 0 m. 
Ovisno o visini postavljanja, treba uzeti u obzir smanjenje 
snage od oko 1% na svakih 100 m nadmorske visine.

 Zemni plin                                     
 Tekući plin                                         
 Loživo ulje EL                                  
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Odabir nazivne širine plinskih armatura 
Plinski i kombinirani plamenici, izv. ZM-R-NR

WM-G(L)50/1-A 
  
Snaga-    Niskotlačna opskrba (s FRS)             Visokotlačna opskrba (s HD  
plam.        (tlak protoka u mbar ispred zap.-        regul.) (tlak protoka u mbar  
kW           slavine, pe, max = 300 mbar)              ispred dvojnog ventila plina) 
              Nazivna širina armature                Nazivna širina armature 
               2"   65   80  100  125 150              2"   65   80  100  125 150 
                Nazivna širina prigušnice plina           Nazivna širina prigušnice plina 
              100 100 100 100 100 100             100 100 100 100 100 100         
 
Zemni plin E (N)    Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606 
4000     200 104   66   46   39   36              99    57   44   35   33   32 
4500     245  122    75   49    41   37             118   64   48   36   33   32 
5000     295  144   85   53   43   38            139    72   52   38   34   33 
5500         –  168    97   59   46    41            162   82    57    41   36   35 
6000         –  199  114   68   54    47            192    97   68   48   42   40 
6500         – 232  133    79   62   54                 –  113    78   55   49   46 
7000          – 268  153    91    71   62                 –  130   90   63   56   53 
7500          –      –  174 103   80    70                 –  148 103    72   63   60 
8000         –      –  197  116   90    78                 –  168  116    81    71   68         
 
Zemni plin LL (N)   Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641 
4000     276 136    81   52   42   38            131   69   50   37   34   33 
4500         –  163   94    57   45   40            158    79   56   39   35   33 
5000         –  195  110   64   49   43            189   93   63   43   38   36 
5500         – 235  132    76   59   50                 –   111    76    51   45   42 
6000         – 279  156   90   69   59                 –  132   89   60   53   50 
6500         –      –  182 104   80   68                 –  154 104    70    61   58 
7000          –      –  211  120   92    78                 –  178  121    81    71    67 
7500          –      –  241  137 105   89                 –      –  138   93    81    77 
8000         –      –  274  156  119  101                 –      –  157 106   92    87         
 
Tekući plin* (F)   Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555 
4000     101   62   46   38   35   34              58    41   36   32    31    31 
4500     120   69   50   39   36   34              66   44   37   33    31    31 
5000     140    78   54    41   37   35               74    47   39   33   32    31 
5500     163   88   59   43   38   35              84    51    41   34   32    31 
6000     189 100   65   46   40   37              96   56   44   36   34   33 
6500     217  112    72   50   43   40            108   62   48   38   36   35 
7000     248  126    79   54   46   42            122   68   52    41   38   37 
7500     281  141    87   58   48   44            136    75   56   43   40   39 
8000         –  157   95   62    51   46            152   82    61   46   42    41         
   

WM-G(L)50/2-A 
  
Snaga-    Niskotlačna opskrba (s FRS)             Visokotlačna opskrba (s HD  
plam.        (tlak protoka u mbar ispred zap.-        regul.) (tlak protoka u mbar  
kW           slavine, pe, max = 300 mbar)              ispred dvojnog ventila plina) 
              Nazivna širina armature                Nazivna širina armature 
              65   80  100  125 150                    65   80  100  125 150 
                Nazivna širina prigušnice plina           Nazivna širina prigušnice plina 
              100 100 100 100 100                     100 100 100 100 100 
 
Zemni plin E (N)    Hi = 10,35 kWh/mn3; d = 0,606 
5300     157    91   56   45   39                      77   55   39   35   33 
6000     192 108   62   48    41                      91    61    41   36   34 
6500     220  121   68    51   43                    101    67   44   37   35 
7000     254  140    77   58   48                     117    77   50   43   40 
7500     291  159   88   65   55                    133   88    57   48   45 
8000         –  180   99    73    61                     151   99   64   54    51 
9000         – 226  123    91    76                    190  124   80   68   63 
10000       – 278  151   111   92                         –  153    97   82    77 
11000        –      –  181  132  110                         –  184  117   99   92 
 
Zemni plin LL (N)   Hi = 8,83 kWh/mn3; d = 0,641 
5300     214  118   66   50   42                      99   66   43   37   35 
6000     267  144    78    57    47                    120    78   49    41   38 
6500         –  169    91   66   54                     141    91    57   48   44 
7000          –  195 104    76   62                    163 105   66   55    51 
7500          – 223  119   86    71                    186  120    75   62   58 
8000         – 252  134    97    79                         –  136   84    70   66 
9000         –      –  168  121   98                         –  170 105   88    81 
10000       –      – 205  147  119                         –      –  128  107   99 
11000        –      – 246  175  142                         –      –  153  127  118 
 
Tekući plin* (F)   Hi = 25,89 kWh/mn3; d = 1,555 
5300       84    57   42   37   35                      49   40   34   32    31 
6000       98   63   45   39   36                      55   43   35   32   32 
6500     109   69    47   40   37                      59   45   36   33   32 
7000     122    75   50   42   38                      64   48   37   34   33 
7500     137   83   54   44   40                      71   52   39   36   35 
8000     152    91   58    47   42                      77   56   42   38   36 
9000     186 108   66   53    47                      92   65    47   42   40 
10000   224  128    76   59    51                    108    75   52   46   44 
11000    265  149   86   66   56                    125   85   58   50   48 
   

navojno                                             prirubnički 
R2                    DMV525/12             DN 65          DMV5065/12 
                                                          DN 80          DMV5080/12 
                                                          DN100         DMV5100/12 
                                                          DN125         VGD40.125 
                                                          DN150         VGD40.150 
 
 
Ustanovljenom minimalnom tlaku protoka potrebno je dodati tlak u 
ložištu u mbar. Minimalni tlak protoka ne smije biti manji od 15 mbar. 
 
* Odabir za tekući plin je izračunat za propan, ali se može primijeniti i za butan. 
 
Kod niskotlačne opskrbe koriste se regulatori tlaka prema EN 88 sa sigurnos-
nom membranom. Maksimalno dopušteni priključni tlak ispred zaporne slavine 
kod niskotlačnih postrojenja je 300 mbar. 
 
Kod visokotlačne opskrbe mogu se odabrati HD regulatori prema EN 334 iz 
tehničke brošure „Regulatori tlaka sa sigurnosnim uređajima za Weishaupt 
plinske i kombinirane plamenike“. U njoj su navedeni HD regulatori za 
priključne tlakove do 4 bar.  
 
Za maks. priključni tlak vidjeti tipnu pločicu. 
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Opseg isporuke

Naziv WM-L50-R WM-G50 ZM-NR WM-GL50 ZM-R-NR  
Kućište plamenika, zakretna prirubnica, poklopac kućišta,  
Weishaupt motor plamenika, kućište regulatora zraka,  
ventilatorsko kolo, plamena cijev, uređaj za paljenje, kabel za  
paljenje, elektrode za paljenje, dig. programski sklop s uređajem  
za rukovanje, osjetnik plamena, postavni pogon, brtva prirubnice,  
krajnji prekidač na zakretnoj prirubnici, vijci za pričvršćenje l l l 
 
Digitalni programski sklop W-FM 100 l l l 

W-FM 200    
 
Kontrola nepropusnosti preko W-FM i tlačne sklopke  
s elektroničkom vezom – l l 
 
Dvojni ventil za plin, razred A – l l 
 
Prigušnica plina – l l 
 
Tlačna sklopka zraka  l l 
 
Tlačna sklopka plina min. – l l 
 
Pomično miješalište l l l 
 
Postavni pogon za  
povezanu regulaciju gorivo/zrak s W-FM  
Postavni pogon regulatora zraka l l l 

Postavni pogon za prigušnicu plina – l l 

Postavni pogon za regulator ulja l – l 

Postavni pogon za miješalište l l l 
 
Tlačna sklopka ulja u povratnom vodu l – l 
 
Crpka ulja montirana na plamenik l – l 
 
Crijeva za ulje l – l 
 
2 magnetna ventila za ulje, regulator ulja, nosač sapnice s pod.  
magnetom, montirana reg. sapnica i sigurnosna zaporna naprava l – l 
 
Magnetna spojka  – l 
 
Ugrađena kombinacija zvijezda-trokut l l l 
 
Stupanj zaštite IP 54 l l l 
 
 
Prema normi EN 676 opremu plamenika čine kuglasta slavina, filtar plina i regulator tlaka plina (vidjeti Weishaupt popis pribora). 
Ostalu opremu plamenika možete uzeti iz dodatne opreme ili po potrebi poslati upit. 
 
l serijski 
 opcija 
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Brojevi za narudžbu

Kombinirani plamenici, izvedba ZM-R-NR Plinski plamenici, izvedba ZM-NR 

Tip                      Izvedba       Nazivna širina                        Br. za narudž 
plamenika                                                                                      

 
WM-G50/1-A     ZM-NR     R2                                                  217 520 13 

 
                                               DN65                                             217 520 14 

 
                                               DN80                                             217 520 15 

 
                                               DN100                                           217 520 16 

 
                                               DN125                                           217 520 17 

 
                                               DN150                                           217 520 18 

 
WM-G50/2-A     ZM-NR     DN65                                             217 522 14 

 
                                               DN80                                             217 522 15 

 
                                               DN100                                           217 522 16 

 
                                               DN125                                           217 522 17 

 
                                               DN150                                           217 522 18 
 

CE-PIN:   CE-0085 CP 0102

Uljni plamenici, izvedba R 

Tip                      Izvedba                                                    Br. za narudž 
plamenika                                                                                      

 
WM-L50/1-A      R                                                                      215 520 10 

 
WM-L50/2-A      R                                                                      215 520 20 

 
DIN CERTCO:   5G1054

Tip                      Izvedba       Nazivna širina                        Br. za narudž 
plamenika                                                                                      

 
WM-GL50/1-A   ZM-R-NR    R2                                               218 520 13 

 
                                                  DN65                                          218 520 14 

 
                                                  DN80                                          218 520 15 

 
                                                  DN100                                        218 520 16 

 
                                                  DN125                                        218 520 17 

 
                                                  DN150                                        218 520 18 

 
WM-GL50/2-A   ZM-R-NR    DN65                                          218 522 14 

 
                                                  DN80                                          218 522 15 

 
                                                  DN100                                        218 522 16 

 
                                                  DN125                                        218 522 17 

 
                                                  DN150                                        218 522 18 

 
DIN CERTCO:   5G1055M 
CE-PIN: CE-0085 CP 0102 
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Dodatna oprema 
Uljni plamenici WM-L 50, izvedba R

Dodatna oprema, izvedba R                                                                                                                                           WM-L50/1-A               WM-L50/2-A  
 

Manometar s kuglastom slavinom na crpki                                                                                                                                110 002 82                     110 002 82  
 

Manometar s kuglastom slavinom u povratnom vodu                                                                                                                110 011 50                      110 011 50  
 

Vakuummetar s kuglastom slavinom                                                                                                                                         110 017 00                     110 017 00  
 

Produžetak plamene cijevi                                           150 mm                                                                                                 210 032 12                    210 032 14  
 

                                                                                    300 mm                                                                                                210 032 13                    210 032 15  
 

Dovod zraka izvana s tlačnom sklopkomLGW                                                                                                                           210 032 24                    210 032 24 
 

Tlačna sklopka LGW50 1)                                                                                                                                                          210 031 39                    210 031 39  
 

Analogni modul s regulatorom snage za W-FM 100                                                                                                                 110 017 18                      110 017 18  
 

W-FM 100 zasebno umjesto montiran                                                                                                                                       210 032 08                    210 032 08  
 

W-FM 200 umjesto W-FM 100 s modulom za regulaciju snage, 
pretvaračem analognog signala i modulom broja okretaja, kao i 
mogućnošću priključenja brojila potrošnje goriva                                        montiran                                                                210 032 09                    210 032 09  
 

                                                                                                                    zasebno                                                                 210 032 10                    210 032 10  
 

Tlačna sklopka min. DSB 158 1) u polaznom vodu                                                                                                                     210 031 09                    210 031 09 
 

Osjetnik plamena QRI umjesto QRB 1)                                                                                                                                                  210 030 24                    210 030 24  
 

Regulacija broja okretaja s pretvaračem frekvencije  
montiranom na plameniku                                                                                                                                                         250 033 94                   250 033 95 
 

Regulacija broja okretaja za pretvarač frekvencije zasebno 
(pretv. frekv. iz pribora) (potreban W-FM 200)                                                                                                                           250 033 97                    250 033 98 
 

Proširena funkcija W-FM 200 za regulaciju O2 / CO                                                                                                                na upit                             na upit 
 

ABE (zasebno) s kineskim pismom (W-FM 100/200)                                                                                                              110 018 53                     110 018 53 
 

Drugi napon (potreban upit)                                                                                                                                                      na upit                             na upit 
 

Napon upravljanja 110 V                                                                                                                                                            250 031 72                    250 031 72 
 

 
Izvedbe specifične za zemlju, kao i drugi naponi na upit 
 
1) potrebno prema DGRL 2014/68/EU
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Dodatna oprema 
Plinski plamenici WM-G 50, izvedba ZM-NR

Dodatna oprema, izvedba ZM-NR                                                                                                                           WM-G50/1-A              WM-G50/2-A 
 

Produžetak plamene cijevi                                                                           150 mm                                                                 250 034 02                   250 034 03  
 

                              300 mm                                                                 250 034 04                   250 034 05  
 

Magnetni ventil za test tlačne sklopke zraka 
kod trajnog rada motora ili naknadnog provjetravanja                                                                                                              250 030 21                    250 030 21 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         250 033 30                   250 033 30 
(R 3/4 do R 2 za niskotlačnu opskrbu)                               GW 150 A6/1                                                       250 033 31                    250 033 31 

                              GW 500 A6/1                                                       250 033 32                   250 033 32 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         150 017 49                     150 017 49 
(DMV prirubnički za niskotlačnu opskrbu)                               GW 150 A6/1                                                       150 017 50                     150 017 50 

                              GW 500 A6/1                                                       150 017 51                     150 017 51 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         250 033 33                   250 033 33 
(ugradnja na regulator kod visokotlačne opskrbe)                               GW 150 A6/1                                                       250 033 34                   250 033 34 

                              GW 500 A6/1                                                       250 033 35                   250 033 35 
 

Dovod zraka izvana s tlačnom sklopkom LGW                                                                                                              210 032 24                    210 032 24 
 

W-FM 100 zasebno umjesto montiran                                                                                                              210 032 08                    210 032 08  
 

Analogni modul s regulatorom snage za W-FM 100                                                                                                              110 017 18                      110 017 18 
 

W-FM 200 umjesto W-FM 100 s modulom za regulaciju snage, 
pretvaračem analognog signala i modulom broja okretaja, kao i 
mogućnošću priključenja brojila potrošnje goriva                               montiran                                                                210 032 09                    210 032 09 
 

                              zasebno                                                                 210 032 10                    210 032 10 
 

Regulacija broja okretaja s pretvaračem frekvencije  
montiranom na plameniku (potreban W-FM 200)                                                                                                                     250 033 93                   250 033 94 
 

Regulacija broja okretaja za pretvarač frekvencije zasebno 
(pretv. frekv. iz pribora) (potreban W-FM 200)                                                                                                                           250 033 97                    250 033 97 
 

Proširena funkcija W-FM 200 za regulaciju O2 / CO                                                                                                                250 033 78                    250 033 78 
 

Prigušnica plina i DMV montirani s pomakom za vertikalnu izvedbu                                                                                          250 034 32                   250 034 32 
 

ABE (zasebno) s kineskim pismom (W-FM 100/200)                                                                                                              110 018 53                     110 018 53 
 

Napon upravljanja 110 V                                                                                                              250 031 72                    250 031 72 
 

Vanjska recirkulacija dimnih plinova (potrebno tvorničko dimenzioniranje)                                                                               250 034 69                   250 034 69 
 

 
Izvedbe specifične za zemlju, kao i drugi naponi na upit 
 
1) potrebno prema DGRL 2014/68/EU
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Dodatna oprema 
Kombinirani plamenici WM-GL 50, izv. ZM-R-NR

Dodatna oprema, izvedba ZM-R                                                                                                                             WM-GL50/1-A            WM-GL50/2-A  
 

Produžetak plamene cijevi                               150 mm                                                                 250 034 06                   250 034 07  
 

                              300 mm                                                                 250 034 08                   250 034 09  
 

Magnetni ventil za test tlačne sklopke zraka 
kod trajnog rada motora ili naknadnog provjetravanja                                                                                                              250 030 21                    250 030 21 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         250 033 30                   250 033 30 
(R 3/4 do R 2 za niskotlačnu opskrbu)                               GW 150 A6/1                                                       250 033 31                    250 033 31 

                              GW 500 A6/1                                                       250 033 32                   250 033 32 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         150 017 49                     150 017 49 
(DMV prirubnički za niskotlačnu opskrbu)                               GW 150 A6/1                                                       150 017 50                     150 017 50 

                              GW 500 A6/1                                                       150 017 51                     150 017 51 
 

Tlačna sklopka plina maks. 1)                               GW 50 A6/1                                                         250 033 33                   250 033 33 
(montaža na regulator kod visokotlačne opskrbe)                               GW 150 A6/1                                                       250 033 34                   250 033 34 

                              GW 500 A6/1                                                       250 033 35                   250 033 35 
 

Dovod zraka izvana s tlačnom sklopkom LGW                                                                                                              na upit                             na upit 
 

Analogni modul s regulatorom snage za W-FM 100                                                                                                              110 017 18                      110 017 18 
 

Tlačna sklopka plina min. DSB 158 u polaznom vodu                                                                                                              210 031 09                    210 031 09 
 

W-FM 100 zasebno umjesto montiran                                                                                                              210 032 08                    210 032 08 
 

W-FM 200 umjesto W-FM 100 s modulom za regulaciju snage, 
pretvaračem analognog signala i modulom broja okretaja, kao i 
mogućnošću priključenja brojila potrošnje goriva                                        montiran                                                                210 032 09                    210 032 09 
 

                              zasebno                                                                 210 032 10                    210 032 10 
 

Regulacija broja okretaja s pretvaračem frekvencije  
montiranom na plameniku (potreban W-FM 200)                                                                                                                     250 033 94                   250 033 95 
 

Regulacija broja okretaja za pretvarač frekvencije zasebno 
(pretv. frekv. iz pribora) (potreban W-FM 200)                                                                                                                           250 033 97                    250 033 98 
 

Proširena funkcija W-FM 200 za regulaciju O2 / CO                                                                                                                250 033 78                    250 033 78 
 

Prigušnica plina i DMV montirani s pomakom za vertikalnu izvedbu                                                                                          250 034 32                   250 034 32 
 

ABE (zasebno) s kineskim pismom (W-FM 100/200)                                                                                                              110 018 53                     110 018 53 
 

Napon upravljanja 110 V                                                                                                              250 031 72                    250 031 72 
 

 
Izvedbe specifične za zemlju, kao i drugi naponi na upit 

 

1) potrebno prema DGRL 2014/68/EU 

 

2) Rad pretvarača frekvencije, izvedba ZM-R: granični uvjet za regulirani uljni dio 
– frekvencija: min. 35 Hz 
– područje regulacije: maks. 1 : 5  
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Tehnički podaci 
Uljni plamenici

1) Elektromotori ispunjavaju razinu učinkovitosti IE3 prema uredbi (EZ) br. 
640/2009. 

 
2) Potrebnu zaštitu motora moguće je postići po izboru preko motorne zaštitne 

sklopke (na objektu u rasklopnom ormaru) ili putem integrirane bimetalne 
zaštite (vidjeti dodatnu opremu). 

Naponi i frekvencije: 
Plamenici su serijski opremljeni za trofaznu izmjeničnu struju 
(D) 400V, 3~, 50 Hz. Drugi naponi i frekvencije  
na upit. 
 
Standardna izvedba motora plamenika: 
izolacijski razred F, stupanj zaštite IP 55. 

Uljni plamenici, izvedba R                                                                                       WM-L50/1-A                                              WM-L50/2-A 
 

Motor plamenika)                                                 Tip Weishaupt                                          WM-D160/240-2/16K5                                  WM-D160/240-2/21K0 
 

Nazivna snaga                                                      kW                                                           16,5                                                                   21 
 

Nazivna struja                                                       A                                                              34                                                                     41 
 

Motorna zaštitna sklopka 2)                                  Tip (npr.)                                                   PKE65/XTU-65                                               PKE65/XTU-65  
ili predosigurač motora 2)                                      A minimalno                                             50A gG/T (vanjski)                                           63A gG/T (vanjski) 
 

Broj okretaja (50 Hz)                                            1/min                                                       2940                                                                 2960 
 

Digitalni programski sklop                                    Tip                                                            W-FM 100                                                        W-FM 100 
 

Nadziranje plamena                                             Tip                                                            QRB                                                                  QRB 
 

Postavni pogon ulje                                              Tip                                                            SQM45                                                             SQM45 
 

Postavni pogon zrak/miješalište                          Tip                                                            SQM48                                                             SQM48 
 

NOx razred prema EN 267                                                                                                   2                                                                        2 
 

Težina                                                                   kg                                                            455                                                                   470 
 

Ugrađena crpka                                                   Tip                                                            T3                                                                     T3 
Maks. dobavna količina                                        l/h                                                            2060                                                                 2060 
 

Crijeva za ulje                                                       DN/dužina                                               25/1300                                                           25/1300 
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Tehnički podaci 
Plinski i kombinirani plamenici

Kombinirani plamenici                                                                                            WM-GL50/1-A                                           WM-GL50/2-A 
 
Motor plamenika 1) 2)                                 Tip Weishaupt                                                     WM-D 160/240-2/16K5                                 WM-D 160/240-2/21K0 
 
Nazivna snaga                                           kW                                                                      16,5                                                                   21 
 
Nazivna struja                                            A                                                                         34                                                                     41 
 
Motorna zaštitna sklopka 2)                       Tip (npr..)                                                             PKE 65/XTU-65                                              PKE 65/XTU-65 
ili predosigurač motora 2)                           A minimalno                                                        50A gG/T (vanjski)                                           63A gG/T (vanjski) 
 
Broj okretaja (50 Hz)                                 1/min                                                                 2940                                                                 2960 
 
Digitalni programski sklop                         Tip                                                                       W-FM 100                                                        W-FM 100 
 
Nadziranje plamena                                  Tip                                                                       QRI                                                                    QRI 
 
Postavni pogon plin/ulje                           Tip                                                                       SQM45                                                             SQM45 
 
Postavni pogon zrak/miješalište               Tip                                                                       SQM48                                                             SQM48  
 
NOx razred prema EN 267 / EN 676                                                                                   2/3                                                                   2/3 
 

Težina (bez plinskih armatura)                   kg                                                                       460                                                                   475 
 
Ugrađena crpka                                        Tip                                                                       T3                                                                     T3 
Maks. dobavna količina                             l/h                                                                       2060                                                                 2060 
 
Crijeva za ulje                                            DN/dužina                                                          25/1300                                                           25/1300 
 

1) Elektromotori ispunjavaju razinu učinkovitosti IE3 prema uredbi (EZ) br. 
640/2009. 

2) Potrebnu zaštitu motora moguće je postići po izboru preko motorne zaštitne 
sklopke (na objektu u rasklopnom ormaru) ili putem integrirane bimetalne 
zaštite (vidjeti dodatnu opremu). 

Naponi i frekvencije: 
Plamenici su serijski opremljeni za trofaznu izmjeničnu struju 
(D) 400V, 3~, 50 Hz. Drugi naponi i frekvencije  
na upit. 
Standardna izvedba motora plamenika: 
izolacijski razred F, stupanj zaštite IP 55. 

Plinski plamenici                                                                                                                                                                      WM-G50/1-A WM-
G50/2-A              
 
Motor plamenika) 2)                                    Tip Weishaupt                                                     WM-D 160/240-2/14K5                                 WM-D 160/240-2/19K0  
 
Nazivna snaga                                           kW                                                                      14,5                                                                   19  
 
Nazivna struja                                            A                                                                         29                                                                     37  
 
Motorna zaštitna sklopka 2)                       Tip (npr.)                                                              PKE 65/XTU-65                                              PKE 65/XTU-65  
ili predosigurač motora 2)                           A minimalno                                                        50A gG/T (vanjski)                                           50A gG/T (vanjski)  
 
Broj okretaja (50 Hz)                                 1/min                                                                 2940                                                                 2960  
 
Digitalni programski sklop                         Tip                                                                       W-FM 100                                                        W-FM 100  
 
Nadziranje plamena                                  Tip                                                                       ION                                                                   ION  
 
Postavni pogon, plin                                  Tip                                                                       SQM45                                                             SQM45  
 
Postavni pogon zrak/miješalište               Tip                                                                       SQM48                                                             SQM48  
 
NOx razred prema EN 676                        ZM-NR                                                               3                                                                        3  
 

Težina (bez plinskih armatura)                   kg                                                                       415                                                                    430  
 



19

 
Sheme funkcioniranja

Sheme funkcioniranja - plin Sheme funkcioniranja - ulje

Raspored armatura 
Kod kotlova sa zakretnim vratima kotla 
armature moraju biti montirane na su-
protnu stranu od spojnica vrata kotla. 
 
Kompenzator 
Kako bi se osigurala ugradnja arma-
tura plina bez naprezanja, preporuča 
se dodatna ugradnja kompenzatora. 
 
Mjesta rastavljanja plinskog voda 
Za zakretanje vrata generatora topline 
potrebno je predvidjeti mjesta rastavl-
janja u plinskom vodu. Glavni vod plina 
je najbolje rastavljati na kompenzatoru. 
 

Učvršćenje armaturne grupe 
Učvršćenje plinskih armatura mora biti 
izvedeno stručno i prema uvjetima na 
mjestu postavljanja.  
Za razne komponente za učvršćenje  
plinskih armatura vidjeti Weishaupt-
popis pribora. 
 
Brojilo plina 
Za puštanje u rad mora biti instalirano 
brojilo za mjerenje potrošnje plina. 
 
Termički zaporni organ (TAE) 
opcija ovisno o propisu 
Kod navojnih armatura integriran u 
kuglastu slavinu. Kod prirubničkih ar-
matura zasebni dio ispred kuglaste 
slavine s HTB brtvama.

1 Kuglasta slavina * 
2 Filtar plina * 
3 Regulator tlaka (ND) ili (HD) * 
4 Tlačna sklopka plina maks. * 
5 Tlačna sklopka plina min. 
6 Dvojni ventil za plin 
7 Prigušnica plina 
8 Manometar sa slavinom na gumb * 
9 Tlačna sklopka plina (DK) 
10 Plamenik 
 

*      Nije uključeno u cijenu plamenika 
 
Montaža tlačne sklopke plina maks.:  
 kod visokog tlaka izravno na regulator 
 kod niskog tlaka spojena vijcima iza regulatora 
 kod niskog tlaka prirubnički na DMV 
(dužina kabela cca. 2,5 m)

1 Hvatač nečistoća 
2 Magnetni ventil bez struje zatvoren 

u polaznom vodu 
3 Magnetni ventil bez struje zatvoren 

u povratnom vodu 
4 Nosač sapnice s regulacijskom sapnicom 
5 Crpka ulja montirana na plamenik 
6 Regulator ulja 
7 Tlačna sklopka u povratnom vodu 
8 Tlačna sklopka u polaznom vodu (opcija)

P
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P
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Izvedba (ZM-)R

MP
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3 7 6
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W-FM 100/200 
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Dimenzije

Tip Mjere u mm 
plamenika l1 l2 l3 l4 l5 b1 b2 b3 b4 b5 b6 r1 r2* 
 
WM-L50/1-A R 1616 1146 442 348 – 731 654 403 430 704 680 1467 1450 
 
WM-L50/2-A R 1636 1166 457 368 – 731 654 403 510 704 680 1467 1450 
 
 
WM-G50/1-A ZM-NR 1616 1146 442 348 178 629 654 403 430 704 680 1467 1450 
 
WM-G50/2-A ZM-NR 1616 1166 457 368 186 629 654 403 510 704 680 1467 1450 
 
 
WM-GL50/1-A ZM-R-NR 1616 1146 442 348 178 856 654 403 430 704 680 1533 1450 
 
WM-GL50/2-A ZM-R-NR 1636 1166 457 368 186 856 654 403 510 704 680 1533 1450 
 

Navedene mjere su približne. Pridržavamo pravo izmjena u okviru daljnjeg razvoja. 
  
* bez pretvarača frekvencije

Prirubnički priključak 
prema DIN-u EN 1092-1

opcija

  
Pretvarač frekvencije

 
Dovod zraka izvana

Montirani 
crpni agregat
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d

60°

3

d4

d5

Tip Mjere u mm Nazivna širina 
plamenika                           h1            h2            h3            h4            h5            h6            d1            d2            d3            d4            d5                  d6                  prigušnice plina 
 
WM-L50/1-A R 1058 414 758 – 854 980 403 520 M16 435 470 440 – 
 
WM-L50/2-A R 1071 414 758 – 854 980 485 630 M16 530 580 530 – 
 
 
WM-G50/1-A ZM-NR 1058 414 758 302 854 980 403 520 M16 435 470 440 DN100  
 
WM-G50/2-A ZM-NR 1071 414 758 352 854 980 485 630 M16 530 580 530 DN100 
 
 
WM-GL50/1-A ZM-R-NR 1058 414 758 302 854 980 403 520 M16 435 470 440 DN100 
 
WM-GL50/2-A ZM-R-NR 1071 414 758 352 854 980 485 630 M16 530 580 530 DN100 
 

Navedene mjere su približne. Pridržavamo pravo izmjena u okviru daljnjeg razvoja.

Mjere provrta  
za ploču plamenika 
 
WM 50/1 i WM 50/2

Priprema generatora topline

2

3

1

60° 

l3

d1 d6

Ozid 2 ne smije prelaziti  
prednji rub plamene cijevi,  
ali može biti izveden konusno  
(min. 60°).

1 Brtva prirubnice 
2 Ozid 
3 Prstenasti prorez 

Dovod vanjskog zraka 
odozdo 

24
5

260
672

699,7
723

36
5,

5

38
8,

8
41

5,
5

686,8
260


