
produkt
Information über monarch® Brenner

monarch® Brenner WM-L 10 Ausführung Z (75–600 kW)

Der neue Zweistufige



Weishaupt monarch®

WM-L 10 in zweistufiger Ausführung

2

Stellantrieb SQN72

zweistufige
Ausführung

Magnetventil
Stufe 2

Magnetventil
Stufe 1

Einbauschaltteil mit
Feuerungsautomat LMO39

inkl. Anzeige- und Bediengerät
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Beschreibung
Eine neue Ausstattungsvariante des 
Weishaupt-Ölbrenners monarch® ist
der zweistufige WM-L 10/Z. 
Er unterscheidet sich im Wesentlichen
durch den Feuerungsautomat LMO39
und den Stellantrieb SQN72. 
Der Einsatzbereich des WM-L 10/Z
sind Feuerungsanlagen die keine 
Verbindung zu Kommunikations -
systemen benötigen.

Die Brenner zeichnen sich durch eine
Vielzahl interessanter Details aus.
Dabei sind besonders wichtig:

•   Digitaler Feuerungsautomat für 
   Einstoffbetrieb, intermittierend
•  Unterspannungserkennung 
•   Fernentriegelung über Bedieneinheit 
•   Anzeige von Störungsmeldungen und
   Betriebsmeldungen
•  Exakte Programmzeiten durch 

digitale Signalverarbeitung 

•   Kontrollierte Intermittierung nach 
24 Stunden ununterbrochenem 
Betrieb (keine Dauerbetriebs -
zulassung)

•   BCI-Schnittstelle für Bedieneinheit 
oder OCI-Schnittstelle

•   Flammenfühler QRB
•  Stellantrieb mit Synchronmotor
•   Leistungsregelung über Thermostate

oder Zweipunkt-Signalgerät
•   Fehleranzeige über Bedieneinheit 
   (abnehmbar)
•   Brennstoffverbrauchszähler

(optional)
•   Baumustergeprüft

Einfache Bedienung
Der digitale Feuerungsautomat LMO39
reduziert die Brennereinstellung auf ein
Minimum und bietet dennoch die Mög-
lichkeit, spezifische Anpassungen vor
Ort über die Anzeige- und Bedienein-
heit (ABE) vorzunehmen. 

Ein weiterer Komfort der ABE ist die
Anzeige des Programmablaufes und
die Fehleranzeige bei einer Sicherheits-
abschaltung.

Gewohnt einfach ist Optimierung der
Verbrennung für die Laststufen Klein-
last und Großlast. Über drehbare
Nockenschalter im Stellantrieb wird die
Luftmenge der Ölmenge angepasst.

Anzeige- und Bedieneinheit des 
Feuerungsautomaten

Digitaler Feuerungsautomat LMO39 Stellantrieb mit Synchronmotor und Nockenschalter



4

Leistungsregelung Z (2-stufig)
• Kleinlast: Ölfreigabe beim Start durch

Öffnen des Magnetventils 1
• Großlast wird durch Öffnen von 

Magnetventil 2 erreicht

K

G

2-stufig

Ein Aus

Verwendung

Typenschlüssel

WM  – L   10 / 1  –A  /  Z
                                                    

                                                       Ausführung 
                                                       Z = 2-stufig

                                         Konstruktionsstand

                                Leistungsgröße

                        Baugröße

               L = Heizöl EL

      Weishaupt Brenner Typenreihe monarch®

Brennstoffe
•  Heizöl EL (<6 mm2/s bei 20 °C) 

nach DIN 51 603-1
•  Heizöl EL A Bio10 nach DIN 51603-6
Bei abweichenden Brennstoffen ist eine
vorhergehende Abklärung mit Weishaupt
erforderlich.

Anwendungsbereich
Die nach EN 267 geprüften Weishaupt
Öl brenner WM-L 10 sind geeignet für:
•  den Anbau an Wärmeerzeugern nach

EN 303
•  Warmwasseranlagen
•  Warmlufterzeugern 
•  intermittierenden Betrieb 
•  direkte Luftansaugung ohne Luftkanal

Die Verbrennungsluft muss frei von
 aggressiven Stoffen (Halogene, Chloride,
Fluoride usw.) und Verunreinigungen
(Staub, Baustoffe, Dämpfe usw.) sein. 

Umgebungsbedingungen
•  Umgebungstemperatur bei Betrieb
   -10 bis + 40 °C
•  Luftfeuchte: max. 80 % relative 
   Feuchte, keine Betauung
•  Betrieb in geschlossenen Räumen
•  Bei Anlagen in unbeheizten Räumen

sind unter Umständen besondere
Maßnahmen erforderlich 
(bitte anfragen)

Eine über den Anwendungsbereich bzw.
die Umgebungsbedingungen hinausge-
hende Verwendung ist nur mit schrift -
licher Zustimmung der Max Weishaupt
GmbH zulässig. Die Wartungsintervalle
verkürzen sich hierbei entsprechend den
erschwerten Einsatzbedingungen.

Spannungen und Frequenzen:
Die Brenner sind serienmäßig für Drei-
phasen-Wechselstrom (D) 400V, 3~,
50 Hz ausgerüstet. Andere Spannun-
gen und Frequenzen auf Anfrage.

Brennermotor-Standardausführung:
Energieeffizienzklasse IE3,
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55. 

Emissionen
Der Brenner entspricht nach EN 267 der
Emissionsklasse 2.

Schall
Zweizahl-Schallemissionswerte nach 
ISO 4871.

Gemessener Schallleistungspegel 
nach Schallmessnorm ISO 9614-2.

Gemessener Schalldruckpegel 
in 1 Meter Abstand vor dem Brenner
ermittelt. 

Prüfungen
Der Brenner wurde von einer unab-
hängigen Prüfstelle geprüft und erfüllt 
folgende EG-Richtlinien:
•  EN 267 
•  Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
•  Elektromagnetische Verträglichkeit
   2004/108/EC
•  Niederspannungsrichtlinie

2006/95/EC
•  Die Brenner werden mit dem 

CE-Zeichen sowie der Baumuster-Nr.
 gekennzeichnet
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Brennerauswahl und technische Daten

Brenner                                                                                                                  WM-L 10/1-A / Z                                   WM-L 10/2-A / Z 

Brennermotor                                      Typ Weishaupt                                                         D90/90-2/1K0                                          D90/90-2/1K0

Nennleistung                                        kW                                                                           1,1                                                                1,1

Nennstrom                                           A                                                                              2,2                                                                2,2

Motorschutzschalter 1)                         Typ (z. B.)                                                                 PKE12/XTU - 4                                           PKE12/XTU - 4
oder Motorvorsicherung 1)                              A minimal                                                                10A gG/T (extern)                                       10A gG/T (extern)
(mit Überstromauslöser)

Drehzahl (50 Hz)                                  1/min                                                                      2900                                                           2900

Feuerungsmanager                              Typ                                                                           LMO39                                                        LMO39

Flammenüberwachung                         Typ                                                                           QRB                                                             QRB

Stellantrieb Luft                                    Typ                                                                           SQN72                                                         SQN72

Pumpe angebaut                                  Typ                                                                           ALV75                                                          ALV75

NOx-Klasse nach EN 267                                                                                                    2                                                                   2

Gemessener Schalldruckpegel            dB(A)2)                                                                     71                                                                 73

Ölschläuche                                          DN / Länge                                                            8 / 1000                                                      8 / 1000

Gewicht                                                kg                                                                            ca. 51                                                            ca. 51

1) Der erforderliche Motorschutz kann wahlweise über einen Motorschutzschalter             2) In 1 Meter Abstand vor dem Brenner ermittelt. Die gemessenen
(bauseits im Schaltschrank), oder mit einem integrierten Überstromauslöser                  Schallpegel plus Unsicherheit [4 dB(A)] stellen den oberen Grenzwert 
(siehe Sonderausstattung) realisiert werden.                                                                     dar, der bei Messungen auftreten kann.

Technische Daten
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Die Arbeitsfelder sind geprüft nach EN 267. Alle 
Leistungsangaben sind bezogen auf eine Lufttemperatur
von 20 °C und eine Aufstellungshöhe von 500 m üNN. 

Die Öldurchsatzangaben beziehen sich auf einen Heiz-
wert von 11,91 kWh/kg bei Heizöl EL. 

DIN CERTCO Zertifizierung:
Die Brenner wurden einer Baumusterprüfung bei einer 
unabhängigen Prüfstelle (TÜV-Süd) unterzogen und durch
DIN CERTCO zertifiziert.

Heizöl EL Leistung bei Flammkopf
Zu
Auf

[ mbar ]       Brenner-Typ        WM-L 10/1-A / Z            
                  Flammkopf-Typ     WM10/1  115x38
                  Leistung kW          Heizöl EL  75 – 405

[ mbar ]       Brenner-Typ        WM-L 10/2-A / Z
                  Flammkopf-Typ     WM10/2  115x38
                  Leistung kW          Heizöl EL  150 – 600
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Bestell-Nummern,
Lieferumfang und Sonderausstattungen

Bezeichnung                                                                                                         WM-L 10-Z

Brennergehäuse, Schwenkflansch, Gehäusedeckel, 
Weishaupt Brennermotor (IE3), Luftregelgehäuse, 
Gebläserad, Flammkopf, Zündgerät, Zündkabel, 
Zündelektroden, Feuerungsautomat mit Bediengerät, 
Flammenfühler, Stellantrieb, Flanschdichtung, 
Endschalter am Schwenkflansch, Befestigungsschrauben                                                       l

Digitaler Feuerungsautomat LMO39                                                                                         l

Leistungsbezogene Mischeinrichtung voreingestellt                                                                 l

Stellantrieb für Luftregler SQN72                                                                                              l

Ölpumpe am Brenner angebaut                                                                                                 l

Ölschläuche                                                                                                                                l

2 Öl-Magnetventile, zweistufiger Düsenkopf mit vormontierter Öldüse                                      l
1 zusätzliches Öl-Sicherheitsmagnetventil                                                                                  

Leistungsschütz für Direktanlauf an Motor angebaut 1)                                                                                            l

Schutzart IP 54                                                                                                                           l

l Serie
 optional

1) Der erforderliche Motorschutz kann wahlweise über einen Motorschutzschalter 
(bauseits im Schaltschrank), oder mit einem integrierten Überstromauslöser 
(siehe Sonderausstattung) realisiert werden.

Brenner-Typ                                                                Bestell-Nr.
zweistufig                                                                           

WM-L 10/1-A / Z                                                              211 110 15

DIN CERTCO:   5G1010

Brenner-Typ                                                                Bestell-Nr.
zweistufig                                                                           

WM-L 10/2-A / Z                                                              211 110 25

DIN CERTCO:   5G1010

Sonderausstattungen

Lieferumfang

Bestell-Nummern

Ausführung Z (2-stufig)                                                                                        WM-L 10/1-A / Z                              WM-L 10/2-A / Z   

Manometer mit Kugelhahn                                                                                                   210 030 18                                            210 030 18

Vakuummeter mit Kugelhahn                                                                                               210 030 19                                            210 030 19

Flammkopfverlängerung                                             um 100 mm                                    210 030 16                                            210 030 00
                                                                                    um 200 mm                                     210 030 17                                            210 030 01

Ölschläuche 1300 mm statt 1000 mm                                                                                 210 003 00                                           210 003 00

Ölzähler VZ08 mit zusätzlicher Sicherheits-Absperreinrichtung                                          210 030 07                                            210 030 07

Ölzähler VZ08 mit Ferngeber NF für externe Verdrahtung                                                  210 030 09                                           210 030 09 
und zusätzlicher Sicherheits-Absperreinrichtung

Ölzähler VZ08 mit Ferngeber HF für externe Verdrahtung                                                  210 031 10                                            210 031 10 
und zusätzlicher Sicherheits-Absperreinrichtung

Motor D90 mit Leistungsschütz 230 V und Überstromauslöser                                          250 030 86                                           250 030 86

Magnetventil als zusätzliche Sicherheitsabsperreinrichtung                                                  210 030 06                                           210 030 06

Steckverbindung ST18/7 und ST18/4                                                                                 auf Anfrage                                            auf Anfrage
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Brenner               Maße in mm
Typ                          l1        l2          l3                 b1          b2          b3          h1          h2          h3          r1           r2           d1          d2          d3          d4          d5          d6

WM-L 10/1-A / Z  659    205      118 - 142     323       307       270        445       167        313        718        682       140        155        M10       165        186        170

WM-L 10/2-A / Z  659    205      127 - 152    323       307       270        445       167        313        718        682       140        155        M10       165        186        170

Maße sind ca.-Angaben. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.

2

1 34

Abmessungen und technische Details

1    Magnetventil an Ölpumpe Stufe 1
2    Magnetventil Stufe 2
3  Düsenkopf mit 2 Ölzerstäubungsdüsen
4  Ölpumpe am Brenner angebaut

Abmessungen

Ölschema Ausführung Z Bohrungsmaße für Brennerplatte

d3  

d4  

d5  

Wärmeerzeuger vorbereiten

60° 

d 6d 1

l3

Die Ausmauerung 2 darf die Flammkopfvorder-
kante nicht überragen, jedoch konisch (min. 60°)
verlaufen.

1 Flanschdichtung
2 Ausmauerung
3 Ringspalt


