
proizvod
Informacije o kompaktnim plamenicima

Digitalni plinski plamenici
Weishaupt plinski plamenici WG5 do WG40 (12,5 � 550 kW)
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Vatra i plamen za kvalitetu

Na�a motivacija je tehni�ki napredak, 
koji nas ve� vi�e od 65 godina stalno 
poti�e da postavljamo nova mjerila u 
bran�i. 
 
U vlastitom Weishaupt centru za istra�i-
vanje i razvoj kontinuirano se radi na 
razvijanju novih i optimizaciji starih 
ure�aja, postrojenja i sustava. 
 
Zajedni�ki cilj je odgovornost da se, u 
skladu sa zakonima, razviju sustavi izga-
ranja koji proizvode sve manje �tetnih 
tvari, �tede sve vi�e energije te tako 
smisleno povezuju ekologiju i ekono-
miju.  
 
Stoga ne samo da ula�emo u razvoj i 
tehniku, ve� i prera�ujemo samo 
najbolje materijale koriste�i moderne 
strojeve  te provodimo  detaljne kontrole 
kvalitete. 

Ve� smo milijune puta u praksi dokazali 
da Weishaupt plamenici me�u 
stru�njacima i kupcima slove kao pouz-
dani, dugovje�ni, ekolo�ki prihvatljivi i 
napredni trajni plamenici. To tako�er 
dokazuju i brojna odlikovanja u vidu na-
grada za dizajn i inovacije.  
 
U vlastitim, visoko moderniziranim proiz-
vodnim pogonima u Schwendiju proiz-
vode se plamenici raspona snage od 
12,5...32.000 kW. Pri tome se ispituje 
mehani�ko i elektri�no funkcioniranje 
svakog pojedina�nog plamenika. 
Uskla�enost visoke tehnologije s 
u�inkovitim sustavom ispitivanja i kon-
trole osigurava poslovi�nu Weishaupt 
kvalitetu. 
 
Novi plamenik uvijek je ulaganje u 
budu�nost. Omjer cijene i kvalitete 
mora biti dobro odmjeren. Me�utim, u 
kona�nici su kvaliteta, tehnika i sigur-
nost presudni za dugoro�ni uspjeh. 
Stoga je odluka za Weishaupt plamenik 
sigurna investicija za budu�nost.

Moderni pogoni za istra�ivanje i proizvodnju, opse�ni sustav ispitivanja i kontrole te gusta servisna mre�a 
jam�e poslovi�nu Weishaupt pouzdanost
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Prakti�na tehnika lo�enja
Na�elo budu�nosti 
Pouzdani, �tedljivi i cijenom povoljni: mi-
lijun puta uspjeli Weishaupt kompaktni 
plamenici rezultat su beskompromisne 
usmjerenosti na kvalitetu i kupce. Nji-
hova se tehnika desetlje�ima kontinui-
rano dalje razvijala i pobolj�avala. 
 
Najmodernije metode proizvodnje i de-
taljna krajnja kontrola svih proizvoda 
osiguravaju poslovi�nu Weishaupt kvali-
tetu, a time i radnu sigurnost i trajnost 
tijekom dugog vremenskog perioda. 
 
Veliki raspon snage 
Veliki raspon ukupne u�inske snage od 
12,5 do 550 kW omogu�uje indi -
vidualnu primjenu na najrazli�itijim ge-
neratorima topline. 
 
Digitalno upravljanje lo�enjem za si-
gurnost i komfor 
Weishaupt je pionir digitalnog  
upravljanja lo�enjem. Pru�a ve�i komfor 
kod rukovanja i odr�avanja, jo� ve�u 
pouzdanost u radu, a tako�er i iznimno 
povoljan omjer cijene i kvalitete. Osim 
toga, ova inteligentna tehnologija 
omogu�uje povezivanje plamenika u 
kompleksne sustave automatizacije. 
 
Elektroni�ko paljenje 
Elektroni�ki ure�aj za paljenje, koji se 
ugra�uje u sve Weishaupt W plame-
nike, odlikuje se visokom pouzdano��u i 
malom potro�njom energije. 
 
Nadziranje plamena 
Odgovorno je za visoku radnu priprav-
nost i maksimalnu sigurnost. 
U cjelokupnom programu Weishaupt 
plinskih plamenika nadziranje plamena 
putem ionizacije dokazuje se ve� 
desetlje�ima. To je jedno od najsigurni-
jih nadziranja plinskog plamena jer rea-
gira samo na plamen, a ne i na svjetlost. 
S digitalnim programskim sklopom W-
FM25 u izvedbi (Permanent Operating) 
koristi se tako�er i za trajni rad. 
 

Vi�enamjenski sklop 
Vi�enamjenski sklop sadr�i sljede�e di-
jelove, odnosno funkcije: 
� regulacija tlaka plina sa servo 

upravljanjem za konstantni tlak plina 
� 2 magnetna ventila (razred A) 
� filtar 
� tla�na sklopka plina: 

Kod preniskog tlaka plina pokre�e se 
program pomanjkanja plina. Osim 
toga, tla�na sklopka plina slu�i za au-
tomatsku kontrolu nepropusnosti. 

 
Kontrola nepropusnosti u serijskoj 
izvedbi preko digitalnog programs-
kog sklopa  
W-FM10 i W-FM25 
Za provjeru nepropusnosti  ventila plina 
koristi se tla�na sklopka plina koja slu�i 
za nadziranje minimalnog tlaka plina. 
Time je omogu�ena kontrola nepropus-
nosti bez dodatnih dijelova i tro�kova. 
 
Regulacija broja okretaja i regulacija 
O2, trajni rad 
Digitalni programski sklopovi iz serije 
W-FM25 s razli�itim opcijama, koji se 
koriste kod plamenika tipa WG10 do 
WG40, nude najnoviju tehniku u seg-
mentu kompaktnih plamenika. Mjere za 
pove�anje u�inkovitosti, kao �to su re-
gulacija broja okretaja (od verzije 
WG30) i regulacija O2 (od verzije 
WG20) omogu�uju smanjenje tro�kova 
proizvodnje uz primjenu inovativne teh-
nike.  
Tako je mogu�e brzo amortiziranje inve-
sticija i kod moduliraju�ih plamenika. Za 
industrijsku primjenu posebno je prikla-
dan W-FM25 za trajni rad. Njegov si-
gurnosni koncept dopu�ta vrijeme rada 
plamenika dulje od 24 sata bez 
isklju�enja.

Dijagnostika putem Notebook 
ra�unala 
Za dijagnostiku i analizu podataka digi-
talnog programskog sklopa na raspola-
ganju su posebni softverski paketi s 
adapter skim utika�em. Optimizacije i 
analize smetnji  
mogu�e je prakti�no izvesti preko Note-
book ra�unala.  
 
Izvrstan servis 
Weishaupt ima gustu prodajnu i ser-
visnu mre�u u cijelom svijetu. Slu�ba za 
kupce na raspolaganju je od 0 do 24 
sata. Optimalni uvjeti �kolovanja i usav-
r�avanja osiguravaju visoku razinu 
znanja servisnim tehni�arima u tvrtki 
Weishaupt, a tako�er i specijaliziranim 
serviserima. 
 



Poklopac ku�i�ta s dijelovima u servisnom polo�aju:  
jednostavan pristup kolu ventilatora

Zaklopka zraka s elektroni�kim upravljanjem (op-
cija)

Zvu�no izolirano usisno ku�i�teRecirkulacija dimnih plinova smanjuje emisije

Kompaktni plamenici 
Tehnika koja ulijeva povjerenje
Kompaktna izvedba 
Vizualni dojam je zadivljuju�i ve� nakon 
skidanja poklopca plamenika. Svi sa-
stavni dijelovi pregledno su poslo�eni, a 
elektri�ni uti�ni spojevi su jasno 
ozna�eni, tako da ne postoji mogu�nost 
zamjene. Isto tako je jednostavan i pri-
stup komponentama u slu�aju radova 
odr�avanja i servisa.  
Tehnika ostavlja dojam povjerenja, jer je 
tipi�na za Weishaupt. 
Zahvaljuju�i kompaktnoj izvedbi, Weis-
haupt WG plamenike svih razreda 
snage mo�e lako i jednostavno monti-
rati samo jedna osoba. Tro�ak pu�tanja 
u rad sveden je na mini mum. 
 
LowNOx izvedba 
Svi WG plamenici su LowNOx izvedbe. 
Zahvaljuju�i posebnom na�elu mije�a-
li�ta posti�e se intenzivna recirkulacija 
dimnih plinova. Ovaj postupak 
omogu�uje uzorno dobre vrijednosti 
emisija. 
 
Zvu�no izolirano usisno ku�i�te 
Popre�no postavljen ventilator ima spe-
cijalnu zvu�nu izolaciju na strani usisa. 
Stoga ovi plamenici rade iznimno tiho. 
 
Elektroni�ki upravljana zaklopka 
zraka 
Zaklopka zraka s elektroni�kim 
upravljanjem zatvara u stanju mirovanja 
i tako sprje�ava hla�enje lo�i�ta. 
 
Polo�aj za servis i odr�avanje 
Uz pomo� posebnih dr�a�a plamenik je 
mogu�e postaviti u polo�aj za servisi-
ranje i odr�avanje.  Na taj je na�in 
omogu�eno jednostavno i prakti�no 
izvo�enje radova na mije�ali�tu ili na 
 plameniku. 
 
Jedinstvena platforma 
Strategija jedinstvene platforme za sve 
W plamenike omogu�uje jednostavnu 
dispoziciju i skladi�tenje rezervnih dije-
lova.  
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Primjer WG 5 LowNOx
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Primjer WG 20 LowNOx u 2-stupanjskoj izvedbi
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Plamenici s regulacijom broja okretaja: 
�tedljivi i tihi
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Regulacija broja okretaja  
(WG30 i WG40) 
Dok kod uobi�ajene tehnike plamenika 
motori plamenika rade s konstantnim 
brojem okretaja, plamenik s funkcijom 
broja okretaja smanjuje broj okretaja 
motora ovisno o snazi plamenika. Digi-
talni programski sklop preuzima regula-
cijske funkcije. 
 
Posebna prednost regulacije broja 
okretaja o�ituje se u maloj potro�nji 
elektri�ne energije i zna�ajnom sman-
jenju emisija buke kod male snage. 
 
Posebnu prednost u uporabi u praksi 
�ini smanjena razina buke. Kod snage 
plamenika 50 % mo�e se posti�i sman-
jenje razine zvu�nog tlaka od 10 dB(A). 
To zna�i da su emisije buke smanjene 
za 50 %.

Weishaupt digitalni programski sklop  
(W-FM25) regulira i nadzire broj okre-
taja ventilatora pomo�u pretvara�a frek-
vencije (FU) i induktivnog dava�a 
impulsa. Putem elektroni�kog povezi-
vanja mogu�e je namje�tati koli�inu 
plina i koli�inu zraka neovisno jedno o 
drugome. 
Posebnost ove izvedbe je jednostavno 
namje�tanje omjera plina i zraka za 
uobi�ajene generatore topline i prom-
jenjiva prilagodba postrojenjima u teh-
nolo�kim procesima. 
 

Najva�nije prednosti: 
� u�teda elektri�ne energije 
� smanjenje emisije buke  
� identi�no polje snage kao kod stan-

dardnog plamenika 
� nadziranje broja okretaja preko 

induktivnog dava�a impulsa 
� 230 V izmjeni�ni motor 
� elektroni�ka povezanost prigu�nice 

plina, zaklopke zraka i pretvara�a 
frekvencije 

� mogu�e namje�tanje koli�ine zraka 
preko polo�aja raspr�ne plo�e, polo-
�aja zaklopke zraka i broja okretaja.  

� zasebno namje�tanje snage kod pal-
jenja  

� maksimalna preciznost namje�tanja 
putem digitalnog programskog sklopa 

� zakretna prirubnica za lako rukovanje 
� dobar omjer cijene i kvalitete 

�tedljivo i tiho s regulacijom broja okretaja
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