
info
Information über Vertikalbrenner

Für Dampf-, Thermoölkessel und Verfahrenstechnik (55 – 10.700 kW)

Brenner in Vertikalausführung



Der Feuerungsmanager testet den Luftdruckwächter
mit zusätzlichem Magnetventil auch bei Motornach-
bzw. -dauerlauf auf seine Funktion und sorgt somit
für höchste Sicherheit

Das Gasabsperrventil ist optimal positioniert und
durch die Nähe zum Ansauggehäuse zusätzlich
gekühlt

Die ideale Platzierung der Anzeige- und Bedien -
einheit ist in einem Steuerpult in unmittelbarer Nähe
des Brenners 

Wärmeerzeuger in vertikaler Bau-
weise übersteigen oft die herkömm-
lichen Anforderungen an die Bren-
nerausrüstung. Speziell für diesen
Einsatz bietet Weishaupt Mono-
block-Brenner in vertikaler Aus-
führung an.

Sicherer Betrieb
Sicherheitsrelevante Komponenten der
Gasarmatur (Gasdrossel, Stellantrieb,
Gasdoppelventil und Gasdruckwächter)
sind, durch die neue Positionierung in
den Ansaugbereich des Brennergeblä-
ses, deutlich kühleren Umgebungs -
bedingungen ausgesetzt.  
Allein diese Maßnahme sorgt für eine
enorme Steigerung der Betriebsbereit-
schaft.

Einfache Montage
Die vormontierte Baugruppe der Gas -
armaturen sorgt für eine korrekte
 Platzierung am Lufteinlass des Geblä-
ses.  Dadurch sind die vorkonfektionier-
ten Leitungslängen immer passgenau.
Ein weiterer Vorteil der Vertikalaus-
führung ist die, um die senkrechte
Achse, drehbare Brennermontage.  
Je nach Gaszuführung ist immer die
 beste  Montageposition zu finden.

Brennerkühlung durch Motor -
nachlauf/-dauerlauf
Die vertikale Bauweise des Wärmeer-
zeugers, und die damit verbundene
Rückstauwärme, erfordert eine bessere
Kühlung des Brenners während der
Stillstandszeiten. Mit längerer Nach -
lüftung oder einer Dauerlüftung kann
wirksam die Mischeinrichtung vor Über-
hitzung geschützt werden. Zeiten und
Klappenpositionen sind über den
 Feuerungsmanager einstellbar.

Vertikalbrenner für jeden Anwendungsfall
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Die Anzeige- und Bedien -
einheit kann am Brenner oder
idealerweise am Steuerpult in
unmittelbarer Nähe des Bren-
ners positioniert werden

Die Baugruppe ist für alle Fälle 
unabhängig der Brennstoffzufuhr
(rechts/links) konzipiert

Die Richtung der Brennstoffzufuhr
wird durch die Montageposition des
Brenners festgelegt

Der Feuerungsmanager kann
je nach Anforderung am Bren-
ner sowie extern in der Schalt-
anlage positioniert werden

Die Brenner können anschlussfertig mit 
Leistungsschütz sowie mit angebauter
Stern/Dreieck Kombination bestückt
werden

Durch die optimale Position
arbeiten die Stellantriebe 
präzise und betriebssicher

Alle elektrischen Komponen-
ten und Leitungen sind sicher
und servicefreundlich posi-
tioniert

Die seitlich gelagerte Luftansau-
gung sorgt für eine Zirkulation der
Umgebungsluft und somit für eine

Kühlung der Komponenten

Die optimale 
Position der
Gasabsperr -

ventile sorgt für 
ein Höchstmaß

an Sicherheit



WM-Brenner in Vertikalausführung
Beispiele: Gas- und Zweigasbrenner

Anpassung der Gasarmatur in
 Vertikalausführung (Mehrpreis)

Gasarmatur für Zweigasbrenner
entsprechend Armaturenauswahl
Beispiel: Geflanscht
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Gasarmatur
 ent sprechend

Armaturen auswahl
 Beispiel: 

Geschraubt

Gasarmatur
 ent sprechend

Armaturen auswahl
 Beispiel: 

Geflanscht

Weishaupt Brenner in Vertikalausführung1)

Zusatzausstattung zum Standardbrenner

Typenbezeichnung                  Versetzte Gasdrossel und
                                               versetztes Gasdoppelventil
                                                     Mehrpreis-Nummer

monarch® WM-G (GL) 10           250 032 96                                              

monarch® WM-G (GL) 20           250 032 95                                              

monarch® WM-G (GL) 30           250 032 93                                              

monarch® WM-G (GL) 50           250 034 32

Typenbezeichnung                  Magnetventil für Luftdruckwächtertest
                                               bei Direktstart bzw. Motordauerlauf
                                                     Mehrpreis-Nummer

monarch® WM-G (GL) 10           250 030 21

monarch® WM-G (GL) 20           250 030 21

monarch® WM-G (GL) 30           250 030 21

monarch® WM-G (GL) 50           250 030 21

1) Die Brenner werden gekennzeichnet mit dem CE-Zeichen,
CE-PIN nach 2009/142/EG, DIN-CERTCO und der Kenn-Nummer
der überwachenden Stelle. 

Die Info Broschüre WM-Brenner in Vertikalausführung ist eine Ergän-
zung zu den Produkt Broschüren monarch® WM10 bis WM 50.  
Die Brenner- und Armaturenauswahl sowie die Sonderausstattungen
sind auch für die Vertikalausführung anzuwenden.



Flexible Kommunikation:
Kompatibel zu Gebäudeautomationssystemen

Feuerungsmanager
W-FM100/200

Feuerungsmanager
W-FM50

Touchpanel

SPS / DDC

Kommunikationsmodul
F-FM COM
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W-FM100

Übersicht
Sonstiges
Zählerwerte
Fehlerhistorie
Parameter
Störhistorie
Datum-Uhrzeit

Übersicht
Sonstiges
Zählerwerte
Fehlerhistorie
Parameter
Störhistorie
Datum-Uhrzeit

Anzeige- und
 Bedieneinheit ABE

Kommunikation

via Internet

SF

STOP

CPU315-2 DP

RUN

FRCE

DC5V

BF

PUSH

RUN
STOP

SIMATIC
S7-300

MRES

X  4
5  6

315-2AG10- 0AB0

SIEMENS SF

TXD

RXD

CP341
RS422/485

341-1CH01- 0AE0

X  3
4  5

X3-03

X3-04

FUSE 1

X7-01X8-02X8-04X5-03X3-02X10-06X10-05X75

X3-05X6-03X4-02X7-02X9-04X5-01X5-02

B
C

I
X56

X92
C

O
M

X54
FU

EL
X53

VS
D

  X74
1

 X64
1

AIR

  

 
  

T6.3 IEC 60127-2/V

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

P P

0A2WH1.277.2LMV

Made in Germany
C Products GmbHAVVAH

hnologiesceTTeSiemens Building 

1P

435a sheet 7tRefer to da
Rg.xxxxxxxxxxxxxx

E-xxxxxxxxxxxxxC

0°F4-  4°F  to +1
0°C6-20°C to +  

0 Hz60 or 5
CAV0 32

NID

MF

 

   

  

 
  

  

 

 

P

05MFW-
004006.: rBest.-N

P

020021305.: 0rGeräte-N

S

EDV

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

P

Made in Germany

 

   

  

 
  

  

 

 

 

   

  

 
  

  

 

 

L

6

V1

V1

V2

P> P

V1SV V2

TOUCH

Sollwert Normalbetrieb Warmhaltung Automatik Sammelstörung

Anlagenübersicht

M

Sollwert

Anlagenübersic

M

>P P

Normalbetrieb

htAnlagenübersic

M

armhaltungW Automatik Sammelstörung

2O

Sammelstörung

SV

M V2

V1

V1

V2V1

ϑ>

p>



7

Brennertypen Feuerungsmanager ABE Merkmale Optionen
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ABE = Anzeige- und Bedieneinheit     ● Standard     ● Empfehlung      Optional
1) Bei einer Wärmeanforderung während der Nachbelüftungszeit erfolgt ein Neustart ohne Motorabschaltung

Übersicht der digitalen Steuerungsvarianten
(Die Ausstattung muss unter Beachtung der lokalen Vorschriften erfolgen)

Die digitalen Feuerungsmanger bie-
ten die Basis zur Kommunikation mit
anderen, übergeordneten Systemen.
Dabei stehen die Protokolle eBus
und Modbus über Koppelbausteine
zur Verfügung. 

Über die direkte Verbindung zu Gebäu-
deautomationssystemen können alle
gängigen Brenner- und Wärmeerzeu-
gerfunktionen (letztere optional) ge-
steuert und überwacht werden.

Komfort und Übersicht bietet eine grafi-
sche Anlagenvisualisierung mit Soll-
und Messwertanzeige. Über das Touch-

Display können spezifische Funktionen
wie Systemparameter, Sollwerte von
Ein- und Mehrkesselanlagen sowie von
Zusatzgeräten angepasst und über-
wacht werden. 
Mit der zur Weishaupt Gruppe gehören-
den Firma Neuberger Gebäudeautoma-
tion können auch komplexe System-
lösungen umgesetzt werden.
Weitere optionale Komponenten bieten
die Anbindungen an gängige Industrie-
standards wie z. B.: Profibus-DP, LON-
Bus, Modbus RTU und Netzwerkproto-
kolle wie z. B.: Profinet I/O, Modbus
TCP, BacNet etc. .

Neu im Portfolio ist das Kommunika-
tionsmodul W-FM COM. Mit der Nut-
zung des Internets werden Daten über-
mittelt und im Browser auf PC, Laptop,
Tablet oder Smartphone angezeigt. 
Servicemaßnahmen lassen sich so ziel-
sicherer planen und ausführen. Aber
auch ohne Internet ist man über die
Funktion des Brenners immer im Bild.
Per SMS erfolgen automatische 
Benachrichtigungen bei einer Sicher-
heitsabschaltung des Brenners oder an-
derweitig definierten Überwachungen
der Anlage.




